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CASA DELL’ACQUA  

 
(immagine tipica: installazione di una casa dell'Acqua di nostra produzione) 

La Casa dell’Acqua eroga acqua naturale a temperatura ambiente, acqua naturale refrigerata ed acqua 

refrigerata gasata. 

La Casa dell’Acqua è costituita principalmente dalle seguenti parti: 

 la struttura 

 il pannello erogatore 

 gli impianti tecnologici 

 il sistema di affinamento 

 l'impianto di frigo gasatura 
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La struttura 

La struttura è composta da pannelli in AISI 304 e avente le seguenti caratteristiche:  

Tipo A 

 dimensioni: 90 cm profondità x 90 cm larghezza ed altezza 200 cm vano tecnico; altezza di circa 

240 cm versione con tettoia sporgente di circa 110 cm nella parte frontale della struttura 

 n° 1 pannello erogatore a tre erogazioni posto sul lato da 150cm 

 n° 1 porta corazzata, con apertura frontale, e coibentata internamente con apertura di 80 cm 

per consentire l’accesso al locale tecnico  

 

predisposizioni idrauliche ed elettriche 
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Tipo B 

 dimensioni: 100 cm profondità x 150 cm larghezza ed altezza 200 cm vano tecnico; altezza di 

circa 240 cm versione con tettoia sporgente di circa 110 cm nella parte frontale della struttura 

 n° 1 pannello erogatore a tre erogazioni posto sul lato da 150cm 

 n° 1 porta corazzata e coibentata internamente con apertura di 80 cm per consentire l’accesso 

al locale tecnico  

 

predisposizioni idrauliche ed elettriche 
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Tipo C 

 dimensioni: 150 cm profondità x 200 cm larghezza ed altezza 200 cm vano tecnico; altezza di 

circa 240 cm versione con tettoia sporgente di circa 110 cm nella parte frontale della struttura 

 n° 1 pannello erogatore a tre erogazioni posto sul lato da 200cm 

 n° 1 porta corazzata e coibentata internamente con apertura di 80 cm per consentire l’accesso 

al locale tecnico  

 n° 1 porta corazzata e coibentata internamente con apertura di 80 cm per consentire l’accesso 

al vano CO2  

 

 

predisposizioni idrauliche ed elettriche 
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Il basamento è rinforzato con traverse in acciaio al carbonio zincato. Tale traverse consentono 

l’alloggiamento della pavimentazione ricavate da doghe in legno. 

Sono previste griglie d’areazione poste nella parte inferiore della struttura per consentire il ricircolo 

dell’aria; una delle griglie d’areazione è posta in corrispondenza della presa d’aria dell’impianto di frigo 

gasatura. 

La struttura è dotata di un impianto di illuminazione interno. 

La struttura è dotata di un impianto di illuminazione esterna gestita da un interruttore crepuscolare. Il tutto 

è allacciato al quadro elettrico posizionato all’interno della struttura. 

E' previsto l’alloggiamento di un monitor LED 24" 

La struttura prevede l’alloggiamento del pannello erogatore.  

E' previsto l'installazione di un estrattore posizionato nella parte superiore della struttura, opportunamente 

dimensionato per il ricircolo forzata dell’ aria. 
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Il pannello erogatore 

 

 
immagine tipica  

Le caratteristiche tecniche strutturali del pannello erogatore sono: 

 pannellature in AISI 304 satinato di spessore 15/10 fissata alla struttura mediante fissaggio a 

scomparsa al pubblico 

 assenza di viti esterne per il fissaggio alla struttura portante 

 assenza di giunzioni esterne 

 n° 3 bocche di erogazione per le tre tipologie di acqua erogate reali atte in modo da evitare il 

contatto diretto tra il punto di erogazione e il contenitore dell’utente; in pratica le dita dell’utente 

non possono entrare in contatto con le bocche d’erogazione 

 le bocche d’erogazione dell’acqua a temperatura ambiente e fredda sono protette da un dispositivo 

temporizzato che esegua la sanitizzazione a caldo delle stesse. 

 ampia superficie di appoggio delle bottiglie in fase di riempimento 

 sulla superficie d’appoggio sono realizzati il logo della tipologia di acqua erogata. All’esterno sono 

realizzate feritoie per consentire eventuali sversamenti di acqua spillata o di flussaggio. La 
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superficie d’appoggio è alloggiata all’interno di una vasca di raccolta dotata di scarico centrale per 

eventuali sversamenti di acqua spillata 

 ogni bocca d’erogazione è gestita dal un pulsante di erogazione elettrico antivandalico 

 in corrispondenza dei tre pulsanti di erogazione sono realizzate la dicitura della tipologia di acqua 

spillata; in particolare sono realizzate le seguenti parole: “liscia”, “fredda” e “gasata”. Internamente 

al pannello è installato un sistema di illuminazione in corrispondenza delle diciture sopra descritte 

 è prevista l’alloggiamento di tutti i dispositivi del sistema di pagamento e del display alfa numerico 

Il sistema di controllo e di pagamento nel suo complesso dovrà essere gestito e controllato in automatico 

mediante idoneo microprocessore  e programmatore orario che dovrà provvedere alle seguenti funzioni: 

 dosaggio volumetrico tarabile mediante apposito sistema elettronico dei volumi erogabili dai 

singoli erogatori. Ogni taratura è facilmente realizzabile dal personale addetto alla manutenzione a 

seconda delle esigenze che saranno riscontrate in fase di esercizio. I tre dosaggi sono gestiti da 

singoli contatori, di idoneo calibro, e conformi alla Direttiva CEE 75/33 e dotati di emettitore lancia 

impulsi gestiti da microprocessori  

 flussaggio automatico delle bocche di erogazione ad orari prestabiliti 

 sanitizzazione termica delle bocche di erogazione ad orari prestabiliti con sistema brevettato 

 possibilità di erogare acqua contemporaneamente da ogni bocca d'erogazione 

 sistema di pagamento con monete, card e chiavetta ricaricabile 

 il sistema di pagamento è in grado di rifiutare le monete in caso di fermo impianto  

 per la valuta in EURO le monete accettate sono: €0.05, €0.10, €0.20, €0.50, €1.00, €2.00 

 visualizzazione del credito e dello stato di esercizio dell’impianto mediante display alfa numerico a 

due righe e sedici caratteri 

 predisposto con sistema IrDa per la trasmissione dei corrispettivi 

 GSM  (opzionale) con invio di un messaggio ad utenti prestabiliti in caso di: 

 assenza di corrente elettrica 

 mancanza acqua in ingresso 

 esaurimento CO2 
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Gli impianti tecnologici 

 

All’interno della struttura sono installati tutti gli impianti tecnologici necessari per la produzione e 

l’erogazione dell’acqua nelle sue tre tipologie.  

Gli impianti tecnologici, di seguito descritti, garantiscono un’erogazione di acqua pari a 260 litri/ora. 

Sono installati: 

 sistema di distribuzione della CO2 composto da: 

 riduttore di pressione con due manometri 

 sistema di rilevazione dell’esaurimento di ogni singola bombola 

 piping di collegamento all’impianto di frigo gasatura 

 punto d’allaccio alla rete idrica locale 

 punto di scarico alla rete di scarico locale 

 punto di allaccio elettrico 

 impianto di distribuzione dell’energia elettrica interno alla struttura alle singole utenze posizionato 

in apposite canale elettriche e cassette di derivazione 

 quadro elettrico generale dotato di interruttore magneto termico differenziale 

 interruttori magneto termici per ogni singola utenza e tutto ciò che è necessario alla realizzazione 

secondo la vigente normativa elettrica  
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Il sistema di affinamento  

Sistema di affinamento standard 

 contatore volumetrico in ingresso alla rete idrica comunale 

 n° 1 riduttore di pressione  

 n° 2 punti di prelievo dell’acqua, uno a monte ed uno a valle del sistema di affinamento; il 

primo punto di prelievo è anche un punto di ingresso per la sanitizzazione chimica di tutto il 

piping idrico e dell’impianto di frigo gasatura 

 n° 1 cartuccia filtrante in PPF o filo avvolto da 10” con grado di filtrazione pari a 5m; tale 

cartuccia è alloggiata all’interno di un contenitore in polipropilene opaco per alimenti 

 n° 1 filtro a struttura composita con grado di filtrazione pari a 0,5m  

 n° 1 sistema di debatterizzazione con portata di circa 700 lt/h realizzato mediante lampade UV 

contenute in un apposito housing in AISI 304. 

 n° 3 manometri per visualizzare la pressione di esercizio dell’acqua e lo stato di esercizio dei 

filtri 

 n° 1 valvola manuale in ingresso alla rete idrica locale 

 
immagine tipica 
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Sistema di affinamento ad osmosi inversa 

Il sistema di affinamento ad osmosi inversa è diviso in due linee: 

 affinamento ad osmosi inversa: linea ambiente, linea fredda 

 affinamento a microfiltrazione: linea gasata 

Le parti comuni delle due linee sono: 

 contatore volumetrico in ingresso alla rete idrica comunale 

 n° 1 riduttore di pressione  

 n° 1 punto di prelievo dell’acqua che è anche un punto di ingresso per la sanitizzazione chimica 

di tutto il piping idrico e dell’impianto di frigo gasatura 

 n° 1 cartuccia filtrante in PPF o filo avvolto da 20” con grado di filtrazione pari a 5m; tale 

cartuccia è alloggiata all’interno di un contenitore in polipropilene opaco per alimenti 

 

linea microfiltrata 

 n° 1 filtro a struttura composita con grado di filtrazione pari a 0,5m  

 n° 1 sistema di debatterizzazione con portata di circa 700 lt/h con lampada UV 15W 

 n° 1 punto di prelievo dell’acqua  

 

linea osmosi 

 n° 1 Housing 20" con cartuccia carbon block 

 n° 1 motore elettrico 560W 

 n° 1 pompa rotativa da 800lt/h 

 n° 2 membrane ad osmosi inversa  

 n° 1 pressostato differenziale per gestione della produzione 

 n° 1 scheda elettronica 

 n° 1 sistema di regolazione della salinità 

 allarmi: mancanza acqua, allagamento, saturazione pre filtri 

 produzione 300 litri/ora nominali; tale valore è influenzato dai vari parametri e dalla qualità 

dell’acqua in ingresso e potrà variare notevolmente  

 alimentazione 220Vac   

 potenza assorbita 560W ±10%  

 portata minima in ingresso dell’acqua: 800 lt/h  

 pressione in ingresso dell’acqua: minimo 150kPa (1.5bar) e massimo 400kPa (4bar) 
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 regolazione pressione mandata pompa: 900-1000 kPa (9-10 bar) 

 n° 1 tank pressurizzato da circa 75 litri 

 n° 1 sistema di debatterizzazione con portata di circa 700 lt/h con lampada UV 15W 

 n° 1 punto di prelievo dell’acqua  

 

 

immagine tipica 
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L'impianto di frigo gasatura  

Modello “OPERA 150” 

 

L'impianto di frigo gasatura OPERA 150 ha le seguenti caratteristiche tecniche: 

 telaio: lamiera in acciaio al carbonio zincata 

 acqua prodotta: acqua naturale, acqua refrigerata, acqua refrigerata-gasata 

 alimentazione elettrica: 230Vac 50 Hz 

 Potenza assorbita in esercizio: 500W 

 compressore: 1/4 Hp 

 gas refrigerante: R134a 

 capacità refrigerante: 300 W 255 kcal/h 

 saturatore: AISI 304  

 pompa carbonatazione: rotativa 200 lt/h 

 serpentina acqua fredda: AISI 304 

 serpentina acqua fredda-gasata: AISI 304 

 capacità erogazione acqua fredda: 150 lt/h nominali (*) 

 capacità erogazione acqua fredda gasata: 2,5 lt/min 

 vasca bancoghiaccio: 20 lt 

 banco ghiaccio: 10kg 

 condensazione: ad aria forzata 

 termostato 

 Scheda elettronica per l’intera gestione dell’impianto 

(*) litri erogabili fino ad esaurimento banco ghiaccio con temperatura d'ingresso di 18°C  e 

temperatura d'uscita di 8°C 
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Modello “OPERA 300” 

 

L'impianto di frigo gasatura OPERA 300 ha le seguenti caratteristiche tecniche: 

 telaio: lamiera in acciaio al carbonio zincata 

 acqua prodotta: acqua naturale, acqua refrigerata, acqua refrigerata-gasata 

 alimentazione elettrica: 230Vac 50 Hz 

 compressore: 5/8 Hp 

 gas refrigerante: R134a 

 capacità refrigerante: 682 W 585 kcal/h 

 saturatore: AISI 304 6000 cc 

 pompa carbonatazione: rotativa 500 lt/h 

 serpentina acqua fredda: AISI 304 

 serpentina acqua fredda-gasata: AISI 304 

 capacità massima d'erogazione acqua fredda: 260 lt/h (*) 

 capacità massima d'erogazione acqua fredda gasata: 6 lt/min 

 vasca bancoghiaccio: 52 lt 

 termostato 

 banco ghiaccio: 25kg 

 condensazione: ad aria forzata 

 Scheda elettronica per l’intera gestione dell’impianto 

 

(*) litri erogabili fino ad esaurimento banco ghiaccio con temperatura d'ingresso di 18°C  e 

temperatura d'uscita di 8°C 
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Conformità  

 

 L’impianto di frigo-gasatura è conforme al: 

 Decreto Ministeriale n. 25/12  

 Decreto Ministeriale n. 174 del 6/04/2004  

 Regolamento CEE/UE n. 1935 del 27/10/2004  

 Decreto Legislativo di attuazione n.108 del 25/01/92  

 Il filtro a struttura composita è conforme al Decreto Ministeriale n. 25/12  

 Tutta la raccorderia idraulica è conforme secondo il Decreto Ministeriale n. 174 del 6/04/2004 

 I contatori volumetrici sono conformi secondo il Decreto Ministeriale n. 174 del 6/04/2004 e 

certificati dal TIFQ 

 Tutta la componentistica elettrica è conforme agli standard CEI 

 L’impianto è conforme alla Direttiva macchine 2006/42/CE e s.m.i. 

 L’impianto è conforme alla Direttiva di compatibilità Elettromagnetica 89/336/EEC e s.m.i. 

 certificato di corretta esecuzione ed installazione redatto da un tecnico abilitato secondo la 

normativa vigente 

 manuale tecnico  

 linee guida per la corretta prassi igienica secondo la normativa H.A.C.C.P.  
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Caratteristiche tecniche riassuntive 

 

Descrizione 
Tipologia  

 A 

Tipologia 

B 

Tipologia 

 C 

Dimensioni 90x90 100 x 150 150x200 

Tettoia Si Si Si 

Porta corazzata 1 1 2 

Vano CO2 No No Si 

Pannello erogatore a tre uscite 1 1 1 

Doppio dosaggio per ogni linea di 
erogazione 

opzionale opzionale opzionale 

Tipologia d' erogazione volumetrica volumetrica volumetrica 

Possibilità di erogazioni contemporanee Si Si Si 

Sistema di affinamento Standard a 
microfiltrazione 

Standard a 
microfiltrazione 

Standard a 
microfiltrazione 

Sistema di affinamento ad osmosi inversa opzionale opzionale opzionale 

Impianto Frigorifero Opera 150 Opera 300 Opera 300 

Capacità di erogazione acqua naturale in continuo in continuo in continuo 

Capacità di erogazione acqua refrigerata 150 lt/h 300 lt/h 300 lt/h 

Capacità di erogazione acqua gasata 2,5 lt/min 6 lt/min 6 lt/min 

Sanitizzazione termica automatica Si Si Si 

Flussaggio automatico Si Si Si 

GSM opzionale opzionale opzionale 

Illuminazione esterna con crepuscolare Si Si Si 

Monitor 24" Si Si Si 

Estrattore d'aria 1.450 m3/h 2.150 m3/h 2.150 m3/h 


